CROSSBODY

Ukdzeme si postup, ako jednoducho usijeme tasku s ndzvom Crossbody.

Najskor si pripravime zipsy. Vrchny zips, ktorym otvarame tasku a prednym zipsom otvarame vrecko
na prednej strane tasky.



VRCHNY ZIPS

Potrebujeme:

- zips - dlzka 20 cm

- latka na ukoncenie zipsu - 4 x4,5 cm - 2 ks
POSTUP:

Latku polozime pod zips na oboch koncoch a presijeme po vyznacenej cervenej Ciare.

Oba konce zazehlime smerom od zipsu.

Konce prehneme dvakrat po vyznacenej modrej ¢iare smerom dovnutra.

Presijeme po vyznacenej ¢ervenej Ciare.
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Konce po bokoch odstrihneme.
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Mame pripraveny vrchny zips - dlzka je 20,5 cm.
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PREDNY ZIPS

Potrebujeme:

- Zips - dizka 16,5 cm

- latka na ukoncenie zipsu - 5x2,5cm-4ks
POSTUP:

2 ks latky polozime pod zips a 2 ks latky polozime na zips na oboch koncoch
a presijeme po vyznacenej ¢ervenej Ciare.

Oba konce zazehlime smerom od zipsu a mame pripraveny predny zips - dizka je 23,5 cm
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Potrebujeme:
- usity - dlzka 23,5 cm
-A=Vrchnéldtka  -A1=horna asttasky - 6 x21,5cm (s PNS 8 x23,5cm) - 1ks
- A2 = spodn4 ¢ast tasky - 19,5x21,5cm (s PNS 21,5x 23,5 cm) - 1 ks
-B=Vnutorna latka -B1=horna &ast tasky - 6 x21,5cm (s PNS 8 x 23,5 cm) - 1 ks
- B2 = spodna ¢ast tasky - latka na vrecko - 36 x 21,5 cm (s PNS 38 x 23,5 cm) - 1 ks

- Vystuz - strihdme rovnako, ako latky.
POSTUP:

Aby sme dosiahli pozadovany rozmer Crossbody kabelky 21,5 x 26,5 cm, latky rezeme s pridavkom na gev (PNS).

Z kazdej strany priddame 1 cm.
Latky spevnime vystuZou. Speviujeme vrchnu latku. MéZzeme pouzit nazehlovaciu vystuz (nazehlovacou stranou

otocenou do rubu), alebo nenazehlovaciu a prilepit do¢asnym lepidlom.
Obr.1 - Na licnu stranu latky B2 polozime zips k okraju rubovou stranou na tuto latku. Na to polozime latku A2
otocenu licom k licu k latke B2 a zipsu. Presijeme zipsovou patkou po vyznacenej ¢ervenej Ciare.

Obr.2 - Obe latky, A2 a B2, zazehlime smerom od zipsu. Presijeme pri okraji zipsu. Tym prichytime aj vystuz, pokial
sme pouzili nenazehlovaciu. Latku B2 na vrecko prehneme tak, aby volny okraj latky licoval s hornym okrajom zipsu.

Obr.3 - Pod takto pripravent spodnt cast kabelky polozime latku B1 ku okraju zipsu a na zips polozime latku A1
otocenu licom k licu k zipsu. Presijeme po vyznacenej Cervenej Ciare.

Obr.4 - Obe latky, A1 a B1, zazehlime smerom od zipsu a presijeme pri okraji zipsu.
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AKO VSITVRCHNY ZIPS

Potrebujeme:
- usity Vrchny zips - dlzka 20,5 cm
- PS = ugita Predna strana tadky -21,5x 26,5 cm (s PNS 23,5 x 28,5 cm) - 1 ks
-ZS =latka na ZadnG stranu  -21,5x26,5 cm (s PNS 23,5 x 28,5 cm) - 1 ks
- P =Podsivka -21,5x26,5cm (s PNS 23,5 x28,5cm) -2 ks
- Popruh - na tento rozmer tasky som pouzila uzsi - hribka 2 cm - dizka 170 cm
- Kovové komponenty - 1 x posunovac, 1 x spona
POSTUP:
Podsivku, ktoru pouzijeme na Zadnu stranu tasky spevnime vystuzou.
Mézeme pouzit nazehlovaciu vystuz, alebo nenazehlovaciu prilepit do¢asnym lepidlom.
Obr.1 - Na licnu stranu PS polozime zips k okraju rubovou stranou. Na to polozime latku P otocenu licom k licu k PS
a zipsu. Presijeme zipsovou patkou po vyznacenej ¢ervenej ciare.

Obr.2 - Obe latky, PS a P, zazehlime smerom od zipsu.

Obr.3 - Podobne postupujeme pri iti Zadnej strany tasky. Pod takto pripravent PS polozime latku P ku okraju zipsu.
Tu vlozime popruhy. Na kratsi popruh (dizka 8 cm) navlecieme sponu a prehneme na polovicu. Oba konce popruhu
poloZime na zips z lavej strany. Jeden koniec dlhsieho popruhu (dlZka 162 cm) iba poloZime na zips z pravej strany.
Na to poloZime latku ZS otocenu licom k licu k zipsu. Presijeme po vyznacenej cervenej Ciare.

Obr.4 - Obe latky, ZS a P, zazehlime smerom od zipsu a presijeme pri okraji zipsu.
Obr.2

Obr.1
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AKO SPRAVIT ZASEVKY

POSTUP:
Zasevky mame vyznacené na strihu a potrebujeme ich spravit aj na vrchnej latke, aj na podsivke.
Pokial chceme tasku plochu, tento krok m6zeme vynechat.
Ked chceme, aby bola taska jemne vypuklg, tak si ich spravime.

Najskér si ich nakreslime podla strihu priamo na latku z rubovej strany.
Latku v rohu, kde je zaSevok, prehneme a presijeme po vyznacenej Cervenej Ciare (vid Obr.1).
Rovnako postupujeme pri vietkych zasevkoch.

Aby Svy zasevkov pri zositi celej tasky pekne do seba zapasovali, zazehlujeme zasevky na prednej strane tasky od seba
a na zadnej strane k sebe.

Obr.1

Zasevok

AKO DOKONCIT TASKU

POSTUP:
Ked mame vsity vrchny zips, zapracované zasevky, mozeme tasku dokoncit.
Teraz prelozime zosité casti na seba tak, aby Predna strana tasky PS bola polozena na Zadnej strane tasky ZS
licom k licu a podsivka P tiez licom k licu k podsivke P.
Presijeme po obvode po vyznacenej ervenej ciare (vid Obr.2). POZOR, nezabudneme vynechat Otvor na prevratenie
tasky. Tiez ddvame pozor na to, aby sme pri siti nezachytili dlhsi popruh.
Tasku prevratime a Otvor na prevratenie zasijeme ru¢ne skrytym Svom.

PS

OTVOR
na prevratenie

Uplne nakoniec navle¢ieme na dlhsi popruh posunova¢ a prevle¢ieme cez sponu na kratiom popruhu.
Koniec popruhu este prevlecieme cez jeho stred a prisijeme (vid Obr.3).

o Obr3
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Dalsia Crossbody z nasej dielnicky ©




